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1.DENEY RAPORU OZETI

SEMAK MAKINA TICARET VE SANAYi LIMITED SIRKETI tarafindan ithal edilen,
PALMERA marka, PA096 model motoriu sirt pllverizatérii Gizerinde bulunan iki zamanli, benzinli
bir motordan hareketini almakta, amaca gére puskiirtme gubugu veya puskirtme tabancast ile sivi
ilaglari atabilmektedir.

Yapilan deneyler sonucunda makinanin bag, bahge ve sera ilaglamalarinda, tarimsal
ilaglama teknidine uygun bir pllverizasyonu gerceklestirdidi tespit edilmistir.

2.CALISMA PRENSIBI

Makina sirtta tasinmakta olup; Uzerinde bulunan iki zamanli, benzinli, hava sogutmali
motorla galistirimaktadir. Motor krankindan digliler yardimiyla hareket alan pistonlu pompa , ilag
deposundan emdigi siviyi basing ayar reguilatériine iletmektedir. Iki degisik ayar kademesi bulunan
(Dustk ve Yuksek) dozaj muslugunda basinci ve debisi ayarlanan sivi, amaca gére puskirtme
cubugu veya plskurtme tabancasina iletiimektedir.

3.TANITIM VE TEKNIK OZELLIKLER
(Birimi belirtilmeyen élctler mm’ dir.)

llac deposu, yakit deposu ve sasi destek ayaklari beyaz renkte polietiien malzemeden
yapilmistir. Motor muhafazasi ve doldurma agzi kapadi kirmizi renkli sert plastikten, puskirtme
cubugu tutamaklari siyah renkli sert plastikten, puskirtme tabancasi tutamak yeri ise turuncu renkli
sert plastikten imal edilmistir. Gri renkli motor ve pompa, makinanin alt kisminda yer almaktadir.
On kisimda siyah renkte aski kayislari ve sirt minderi bulunmaktadir. Deponun; sag alt yaninda
tahliye kapagi, sol 6n yizeyinde ise seviye gdstergesi kabartma olarak bulunmaktadir. Huzmesi
ayarlanabilir puskirtme tabancasi ve iki memeli puskirtme gubugundan olusan bir puskirtme
sistemi mevcuttur. Pusklrtme hortumunun baglantisi makinanin sag alt yanindan yapilmistir.
Deponun arka ytizinde kirmizi renkte makinanin markasini, modelini ve kullanici uyar! isaretlerini
belirten yapistirma bir etiket vardir. Ayrica makina ile birlikte bir takim avadanlik verilmistir.

3.1.Genel Olgiller (Sekil-1)

" SEKIL -1
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Geniglik
Uzunluk
Yukseklik
Agirlik (kg)

3.2.ilag Deposu

Malzemesi

Malzeme Kalinligi
Depo Anma Kapasitesi
Hacmi (I)

Doldurma Agzi Capi

Rapor No: 2011/4961-TMM.027

1460
1345
: 655
19,8

: Polietilen
)

425

126

1145

Doldurma Adzi Kapak Malzemesi : Sert plastik

Yakit

3.4.Pompa

Cinsi

Piston Adedi

Tipi

Calisma Devri (max)(1/min)
Malzemesi

Motora Baglant! Sekli
Transmisyon Orani (Z1/Z2)

3.3.Motor
Olgilemeyen degerler firma beyani olarak verilmistir.
Markasi : HUASHENG
Tipi : 2 zamanl benzinli, hava sogutmali
Guci (kW) 10,6
Ategleme Sistemi : Elektronik atesleme
Yakit Deposu Hacmi (1) :0,7
Calistirma Sekli : Cekme ipi ile
Calisma Devri (1/min) : 6500
Yakit Sarfiyati (max) (I/h) 107

: % 4 SAE 40/50 yag kanigtiriimis benzin

: Pistonlu

%2

: Cift etkili

71755

: Aliminyum dékum

: Motor krankina diglilerle akuple Z1=12 , Z2=44
10,27
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3.5. Puskirtme Sistemi (Sekil-2)

Puskirtme sistemi amaca gére kullaniimak (zere, huzmesi ayarlanabilir puskirtme
tabancasi ve iki adet yelpaze huzmeli yarikli tip meme takilabilen piskirtme cubugundan
olugmaktadir.

G

3.5.1. Puskurtme Cubugu
Puskirtme Cubugu Uzunlugu (yelpaze hiuzmeli) : 995

Plskirtme Cubugu Kumanda Sekli : Kuresel vana
Puskirtme Memesi Markasi PALMERA
Puskirme Memesi Tipi : Yelpaze huzmeli
Puskirtme Memesi Cinsi : Yarikh

Orifis Boyutlari :0,5x0,7
Plskurtme Memesi Adedi 32

Puskirtme Cubugu Malzemesi : Cr+Ni
Paskirtme Hortumu Uzunlugu 1 1140

3.5.2. Pusklrtme Tabancasi

Markasi : PALMERA
Tipi ve Adedi : Huzmesi ayarlanabilir, 1
Malzemesi : Polietilen, Cr+Ni
Uzunlugu (min -max) 1430-435
Puskirtme Memesi Delik Capi 4.5
Plskurtme Hortumu Uzunlugu : 1140
Agirligi (g) 1250
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3.6.Slzgeg

TABLO - 1 Stizgeg Verileri

: i ‘ Delik Sayisi | Stzme Orani
Kullanim Yeri Tipi Malzeme (adet/cm?) (%)

Depo Doldurma

A§zi Siizgeci Kare delikli Plastik bask: slizge¢ 1156 16

3.7. Sasi ve Tasima Duzeni

Makinanin gasisi “ L “ seklinde kivriimis polietilenden yapilimis olup, motor muhafazasi
3 mm kalinlikta sert plastik malzemeden imal edilmistir.

Makinada ici sungerli bir sirt minderi ile sentetik malzemeden yapilmis boyu ayarlanabilir iki
adet tagima kayisi bulunmaktadir.

4.DENEY METODLARI

SEMAK MAKINA TICARET VE SANAYi LIMITED SIRKETI tarafindan ithal edilen,
PALMERA marka, PA096 tip motorlu sirt pulverizatort, fonksiyon ve konstriksiyon yoninden
incelendikten sonra; TS 5099 , TS 4671 ile Tarim Alet ve Makinalari Test Merkezi Mudurlugi
Deney ilke ve Metodlarindan TMM-TA-13 ve TMM-TA-14’e gére laboratuvar ve arazi deneylerine
tabi tutulmustur.

Ayrica makina kullanma kolaylidi, ayar kabiliyeti ve konstriksiyon saglamligi bakimindan
Tanm Kampusi park ve bahgeleri ile Ankara gevre arazilerinde denenmistir.

5.DENEY SARTLARI VE SONUCLARI

Makinanin debi deneylerinde sebeke suyu kullaniimistir. Deneylerde motor; dozaj
muslugunun distk ve yUksek konumlarinda galistiniimistir. GUrulta dlgimlerinde Briel & Kjaer
marka 2238 model gurulta dlger kullaniimistir.

5.1.Motor

Motorun caligmas! esnasinda agiri 1sinma ve titresim gibi herhangi bir olumsuziuga
rastlanmamistir. Makina maksimum gaz konumunda caligirken yakit tuketimi 0,7 I/h olarak
olctimustar.
5.2.Pompa

Cift etkili pistonlu pompa; dozaj muslugunun her konumunda kesintisiz olarak debi
saglamistir.
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5.3.Paskirtme Sistemi
Puskurtme gubugu ve puskirtme tzbancasi ile yapilan puskirtme sistemi deneylerinden
elde edilen ortalama degerler Tablo-2'de verilmistir. Yelpaze hizmeli memeli puskirtme ¢ubuguna
ait ortalama debiler iki memenin toplamidir.

TABLO-2 Dozaj Muslugunun Konumlarina Baglh Olarak Piskiirtme Sistemi Ortalama Degerleri

Meme Tipi Girdap Dozaj Paskurtme | Puskirtme | Paskirtme | Ortalama
ve Odasi Muslugunun Basinci Acisi Mesafesi Debi
Delik GCapi Hacmi Konumu
(mm) (min-max) (MPa) %) (m) (ml/min)
g 5| Yelpaze Diisiik 1,0 75 1,0-20 2350
E 8  Huzmeli :
2 3 Ti Sabit
@ 3 p
g 0,5x0,7 Yiksek 24 88 30-35 | 3990
Dusuk 0,8 52 6,0-7,0 3210
o = . 2
c£2 Huzmesi min % =
£ § Ayarlanabilir Yiiksek 1,8 42 10-11 5050
x @
2=} P s
=S @ 15 Dusuk 0,7 7,0-8,0 4290
o+~ i _
Yiksek 1,6 11-12 6880

1 bar = kgf / cm?= 0,1 MPa

5.4.Hortum ve Sizdirmazlik

Puskurtme hortumunun, Hortum Deney Standinda galigma basincinin 3 kati (7,2 MPa)
statk basing altinda patiamadigi, sekil ve form degisikligine ugramadigi tespit edilmistir. llag
deposunun da galisma esnasinda sekil ve form degisikligine ugramadi§! ve makinanin herhangi bir
yerinde sizdirma olmadigi saptanmistir.

5.5.Gardltt Deneyi

Dozaj muslugunun Highpressure konumunda ve maksimum gazda calisma esnasinda, ses
dizeyi olger ile operator kulak seviyesinde huzmesi ayarlanabilir tabancayla yapilan élgiminde,
ses duzeyi 89,2 dBA olarak Olghimagtar.

5.6.Tagima Duzeni

Aletin, ilag deposu nominal kapasitesi kadar su ile doldurularak Kayis Dayanim ve Digirme
Deney Duzeninde deneye alinmistir. Bu islemin sonunda aski kayislarinin uzamadigi, kopmadigi
ve sekil degisikligine ugramadig: tespit edilmistir. Dustirme deneyinde, pllverizatérde herhangi bir
gatlama, sizma veya kopma gézlenmemistir.
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6.DENEY SURESINCE YAPTIRILAN DUZELTMELER
- Deney siresince herhangi bir dizeltme yaptiriimamistir.
7.ONERILER

- Ergonomik agidan aletin deposunun, makinanin toplam dolu agirhg 30 kg'
gecmeyecek sekilde doldurulmasi gerektigini belirten uyarici bir etiket konmalidir.

- Motorlu sirt pulverizatort ile galisilirken operatére kulaklik ve maske verilmelidir.

- Stizgeg TS 4671'e uygun olmalidir.

8.SONUC

SEMAK MAKINA TICARET VE SANAYi LIMITED SIRKETI tarafindan ithal edilen,
PALMERA marka, PA096 tip motorlu sirt plilverizatérinin, bag, bahge ve sera ilaglamalarinda,
tarimsal ilaglama teknigine uygun bir pulverizasyon gergeklestirdigi tespit edilmistir.

NOT:

1. Deneyi yapilan Tarimsal Micadele aletmakinasi serisinden herhangi bir numune
istenildiginde , tekrar deneye tabi tutulup , éneriler de dikkate alinarak eskisine uygunlugu kontrol
edilebilir. Uygun olmadigi saptanirsa énceden verilmis olan deney raporu gecersiz sayllmak tzere
ilgilitere bildirilir.

2. Budeney raporu ruhsatla beraber 5 (bes) yil gegerlidir.

3. Bu deney raporu ruhsat yerine gegmez. Koruma ve Kontrol Genel Muaduriigunden ruhsat
almak zorunludur.

4. Bu deney raporu sadece bu numune igin gecerlidir.
5. Bu deney raporu tim diginda, TAMTEST'in yazili izni olmadan kismen gogaltilamaz.

6. Bu deney raporu ruhsata esas olup, Makina Emniyeti Yonetmeligi (2006/42/AT)
kapsaminda degildir.
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