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T.C.
TARIM VE KOYiSLERI BAKANLIGI
KORUMA VE KONTROL GENEL MUDURLUGU

ZIRAI MUCADELE ALET - MAKINALARI
RUHSATNAMESI

ITHAL

Ruhsat No:........... 1441 cessiimnnnns ‘ Ruhsat Tarihi:....05.08.2005................
Ticari Adi .....SEMAK VETA 16T DUSUK BASINCLI SIRT...............
........................................ PULVERIZATORI] .......conieninesnsmsmssiseisssssssissossionsibsissninsss
Cinsi . Hareketini sag veya sol tarafta bulunan koldan alan, pistonlu pompasi
bulunan, 16 lt depo kapas1teh dusuk basmc;h basmc;h bir sirt piilverizatoridir.............

Marka, Model ve tipi |

Ruhsatname verilen itpalatg:lsl
Altay Cesme Mah. Yasemin Sok. No

6968 Sayili Zirai Miicadele ve Zirai Karantina Kanunu, ve 4/11142 sayili
Bakanlar Kurulu Karar ile yiirtirlige konulan Zirai Miicadele Ilag 've Aletleri Hakkinda
Nizamname ile Zirai Miicadele Alet ve Makinalari Hakkinda Yonetmelik hikiimleri
geregince, yukarida adi gegen zirai miicadele alet ve makinasimin Tiirkiye*de 5 yil stire ile
kullanilmasina izin verilmistir.
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05.08.2005 tarihli ve 1441 Ruhsat Numarali SEMAK VETA 16T 16 LITRE DUSUK
BASINCLI SIRT PULVERIZATORU ticari isimli zirai miicadele alet ve makinesine ait bu
ruhsatnamenin gegerlilik stiresinin 05 Agustos 2015 tarihine kadar uzatilmasi uygun

gorilmustiir.
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T
TARIM VE KOYISLERI BAKANLIGI
TARIM ALET VE MﬁsKi_NAI:A:lgI
TEST MERKEZi MUDURLUGU

DENEY RAPORU

(UYGULAMA)
Rapor No: 1945/4770-TMM.149

SEMAK

- - . VETA 16T .. . - -
16 LITRE DUSUK BASINCLI SIRT PULVERIZATORU

Bu deney raporu tiimii disinda, TAMTEST in yazih izni olmadan kismen coZaltilamaz.
Bu deney raporu ruhsata esas olup, Makina Emniveti Yinetmeligi (2006/42/AT) kapsaminda degildir.

2010
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T.C.
TARIM VE KOYISLERI BAKANLIGI
TARIM ALET VE MAKINALARI TEST MERKEZI
MUDURLUGU

SEMAK
VETA 16T
16 LITRE DUSUK BASINGLI SIRT PULVERIZATORU

DENEY RAPORU

Rapor No: 1945/4770-TMM.149

Bu deney raporu tumu disinda, TAMTEST in yazili izni olmadan kismen ¢ogaltilamaz
Bu deney raporu ruhsata esas olup, Makina Emniyeti Yénetmeligi (2006/42/AT) kapsaminda
degildir

ANKARA - 2010



T.C
TARIM VE KOYISLERiI BAKANLIGI

TARIM ALET VE MAKINALARI TEST MERKEZi MUDURLUGU

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 1945/4770-TMM.149

Dustk Basingli Sirt Pllverizatorinin;

Markasi
Tipi
Yapim Yili

Yapimci Kurulus

ithalater Kurulug

Deney igin Bagvuran Kurulug

Deneyi Yapan Kurulug

Deneyin Yapildigi Yer

Deney Siresi

Rapor No

: VETA
16T
: 2010

: SUZHOU HENGRUN Import & Export Corp.Ltd.
201 Zhu Hui Road
Tel : 0512 6504 5695
Fax: 0512 6504 7577

Suzhou / CHINA

: SEMAK Makina Ticaret ve San. Ltd. Sti.
Altaycesme Mahallesi Yasemin Sok.
No: 19 Kat 1
Tel : (0-216) 459 48 65 (7 hat)

Fax : (0-216) 442 93 25
e-mail: siparis@semak.com.tr
web sitesi :www.semak.com.tr

34843 Maltepe / ISTANBUL/TURKIYE

: SEMAK Makina Ticaret ve San. Ltd. Sti.

34843 Maltepe / ISTANBUL/TURKIYE

: Tarim Alet ve Makinalari Test Merkezi Madurlugu
Tel :(0-312) 3156574
Fax :(0-312) 31504 66
e-mail : info@tamtest.gov.tr
web : www.tamtest.gov.tr
P.K.22

06170 Yenimahalle/ ANKARA/TURKIYE

- Madarltk Laboratuvari, Tarim Kampusi ve
Ankara Cevre Arazileri

:02.09.2010 - 14.09.2010

: 1945/4770-TMM. 149
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. Tl -
TARIM VE KOViSLERI BAKANLIGI

TARIM ALET VE MAKINALARI TEST MERKEZI MUDURLUGU

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 1945/4770-TMM.149

ICINDEKILER

1. DENEY RAPORU OZETI
2. CALISMA PRENSIBI
3. TANITIM VE TEKNIK OZELLIKLER

3.1.Genel Olgller
3.2.llag Deposu
3.3.Pompa
3.4.Piskurtme Cubugu
3.5.8lizgeg

4. DENEY METODLARI
5. DENEY SARTLARI VE SONUCLARI

5.1.Pompa

5.2.Puskirtme Memesi
5.3.Hortum ve Sizdirmazlik
5.4.Tagima Duzeni

6. DENEY SURESINCE YAPTIRILAN DUZELTMELER
7. ONERILER
8. SONUC
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TiC. |
TARIM VE KOYISLERiI BAKANLIGI

TARIM ALET VE MAKINALARI TEST MERKEZi MUDURLUGU \

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 1945/4770-TMM.149

1.DENEY RAPORU OZETi

SEMAK Makina Ticaret ve San. Ltd. Sti. tarafindan ithal edilen VETA marka, 16T tip alet,
hareketini sa§ veya sol tarafta bulunan koldan alan pistonlu pompasi bulunan, 16 litre depo
kapasiteli, dustk basinch bir sirt pllverizatériidir.

Alet; bag-bahce ve sera ilaglamalarinda, tarimsal ilaglama teknigine uygun bir
pulverizasyonu gergeklestirmektedir.

2.CALISMA PRENSIBI

Alet sirtta taginip, aski kayiglarinin istege bagl olarak yéniinin degistirimesi ile sol veya
sag tarafta bulunabilen calistirma kolunun asagi yukari hareket ettirilmesiyle, piston emme ve
basma konumuna gelmektedir. Bu durumda silindir gévdesinin altinda bulunan subap agilip
kapanarak depo igindeki sivi, belirli bir basing altinda puskirtme cubuguna iletiimektedir. Sivi
akigindaki kesiklilik basing hatti Uizerindeki hava deposuyla énlenmistir. Sivi, puskirtme gubugu
giriginde bulunan yayl vanadan gegerek puskirtme gubugu ucuna istege bagl olarak segilen
yelpaze huzmeli veya huzmesi ayarlanabilen memeden piilverize ediimektedir

3.TANITIM VE TEKNIK OZELLIKLER
(Birimi belirtimeyen élgtler mm’ dir.)

Aletin deposu mavi renkte polietilen malzemeden; depo tabani, doldurma agzi kapagi ve
silindir girigi sari renkte sert plastik, silindir ise siyah renkte sert plastik malzemeden yapilmistir.
Paskdrtme cubugu Cr+Ni malzemeden imal edilmistir. Seviye géstergesi deponun sag yan
yuzeyinde litre ve galon cinsinden kabartma olarak yer almistir. Aletin én ylizeyinde siyah renkte
sentetik 6rgi malzemeden yapilmig ayarlanabilir aski kayislari bulunmaktadir. Piskirtme gubugu
el tutamag! Uzerinde daimi akisi saglayan yayli bir mandal ve kilitleme tertibati bulunmaktadir.

3.1.Genel Olguler (Sekil-1)

SEKIL -1
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T.C.

TARIM VE KOYISLERI BAKANLIGI
TARIM ALET VE MAKINALARI TEST MERKEZi MUDURLUGU

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Geniglik
Uzunluk
Yukseklik
Agirlik (kg)

3.2.ilag Deposu

Malzemesi

Malzeme Kalinhigi

Hacmi (1)

Doldurma Adzi Capi

Doldqrma AJzi Kapak Malzemesi

3.3.Pompa
Cinsi
Tipi
Calisma Sekli
Piston Malzemesi
Piston Capi
Piston Stroku
Hava Deposu Hacmi (ml)

3.4.Puskurtme Cubugu (Sekil-2)

Rapor No: 1945/4770-TMM.149

1 450
1195
: 580

: Polietilen
+3

: 16

1120

: Sert plastik

: Pistonlu
: Tek etkili
: Elile

: Plastik
145

174

: 880

SEKIL-2

4/8




T.C.
TARIM VE KOYISLERI BAKANLIGI

TARIM ALET VE MAKINALARI TEST MERKEZi MUDURLUGU

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 1945/4770-TMM. 149

Puskurtme Cubugu Uzunlugu (min -max)  : 650-655

Puskirtme Hortum Uzuniugu : 2000

Puskirtme Cubugu Kumanda Sekli : Yayli-mandalli, kilitteme tertibatli
Puskurtme Cubugu Malzemesi : Cr+Ni

Puskurtme Memesi Markasti : VETA

Puskirtme Memesi Adedi 32

Puskurtme Memeleri Cinsi ve Malzemeleri : Huzmesi ayarlanabilir ( Cr+Ni )

Yelpaze huzmeli ( sert plastik )
Puskurtme Memesi Delik
Caplari ve Orifis Boyutlari : Huzmesi ayarlanabilir ( 1,5)
Yelpaze huzmeli (2,0-0,6)
3.5.8izgeg

Alet Gzerinde bir adet siizge¢ bulunmaktadir. Stizgege ait veriler Tablo-1' de gosterilmistir.

TABLO-1 Suizgeg Verileri

Kullanim Yeri Tipi Malzeme Delik Sayisi | Stizme Orani |
(adet/cm?) (%)

Kare delikli Plastik baski suizgeg 25 25 1

Depo doldurma agzi
stizgeci

4.DENEY METODLARI

SEMAK Makina Ticaret ve San. Ltd. $ti. tarafindan ithal edilen VETA marka, 16T tip disik
basingl sirt pulverizatorl, fonksiyon ve konstriksiyon yéniinden incelendikten sonra TS 4671,
Tarim Alet ve Makinalari Test Merkezi Mudirligi Deney ilke ve Metotlarindan TMM-TA-14'e gére
laboratuvar ve arazi deneylerine tabi tutulmustur.

Ayrica makina kullanma kolayhgi, ayar kabiliyeti ve konstriksiyon saglamhigi bakimindan
Tarim Kampustii ve Ankara gevre arazilerinde denenmistir.

5.DENEY SARTLARI VE SONUGLARI

Yapilan deneylerde, deney sivisi olarak sebeke suyu kullaniimistir. Deneyler bes tekerrirll
olarak yapiimig ve aritmetik ortalamalan alinmistir.

5.1.Pompa

Aletin bir tam strokunda basingsiz olarak pompa debisinin ortalama 110 ml oldugu tespit
edilmistir.
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TG,
TARIM VE KOYiSLERI BAKANLIGI

TARIM ALET VE MAKINALARI TEST MERKEZi MUDURLUGU

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 1945/4770-TMM.149
5.2.Puskirtme Memesi

Calistirma kolu hareketinin kisilere gére degisebilecegi ve dakikadaki strok sayisinin farkli
olacadi ve buna bagl olarak ayni memenin degisik debiler verebilecedi goz 6nine alinarak, alet
memesi ile puskirtme sabit basinglar altinda tutularak debiler élglimils ve Tablo-2' de gésterilen
ortalama degerler elde edilmistir.

TABLO-2 Basinca Bagli Olarak Puskurtme Memesi Ortalama Degerleri

D“é'ﬁ;“gagf’te Girdap Odas! | Puskirtme | Puskirtme | Puskirtme | Ortalama Debi

Orifis Boyutu I-_lacm| Basinci Agisi Mesafesi ‘
(mm) (min-max) (MPa) ) (m) (mi/ min)

0,20 53 3,0 1030
0,30 1150
Filiras min 0,40 i i 1360
Ayarlanabilir 0,50* 65 4,0 1440
0,20 8,0 1130
(1.5) - 0,30 % 1410
0,40 ) 1540
0,50* 10,0 1820
Yelpaze 0,20 62 3.0 1610
Huzmeli ; 0,30 1730
Skt 0,40 - - 1820
(20-06) 0,50 67 40 2020

1 bar=kgf/cm2=0,1 MPa * Maksimum Calisma Basinci

5.3.Hortum ve Sizdirmazlik

Hortum Deney Standinda yapilan denemelerde, pulskirtme hortumunun maksimum
calisma basincinin 3 kati basing altinda (1,5 MPa) patlamadi§i, sekil ve form degisikligine
ugramadig! tespit edilmistir. ilag deposunun da calisma esnasinda sekil ve form degisikligine
ugramadigi ve aletin herhangi bir yerinde sizdirma olmadigi saptanmistir.

5.4 Tagima Duzeni

Aletin, ilag deposu anma kapasitesi kadar su ile doldurularak Kayis Dayanim ve Duslrme
Deney Dizeninde deneye alinmistir. Kayis Dayanim Deneyinde, kayiglarda ve baglanti
noktalarinda kopma veya gevseme olmamig, Dustirme Deneyinde ise herhangi bir catlama, sizma
veya kopma gézlenmemistir.
6.DENEY SURESINCE YAPTIRILAN DUZELTMELER

- Deney stresince herhangi bir duizeltme yaptinimamistir.
7.ONERILER

- Stizge¢ TS 4671'e uygun olmalidir.
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